MAGIRUS
DEUTZ

Magirus-Deutz Lastkraftwagen Mercur 126 L



Motor

Motortyp
Zylinderzahl
Bohrung

Hub

Hubraum
Nutzleistung
(nach DIN 70020)
Max. Drehmoment
Verbrennungsverfahren
Kuhlung
Olkihlung

Kraftubertragung

Kupplung
Getriebe
Hinterachse

Fahrgestell

Federn
Lenkung
Schmierung
FuBbremse

Handbremse
Dritte Bremse
Rader
Bereifung

Kraftstoffbehalter

Technische Daten

F6L 613

6, In V-Form
110 mm

130 mm
7412 cm?3

126 PS bei 2500 U/min
42 mkg bei 1200 U/min
Wirbelkammer, 4-Takt
Luft

angebauter Olkiihler

Einscheiben-Trockenkupplung
ZF AK 5-35

Tragachse in Banjoform

mit Planetentrieb in den
Radnaben

Halbelliptik-Federn
ZF-Gemmer-Lenkung
Fettschmierung
Perrot-Innenbacken-Vierrad-
Oldruckbremse mit Druckluft-
unterstutzung

mechanisch auf die Hinterrader
Motorbremse
Stahlscheibenrader

8.25—20 Super PR 14

vorn einfach, hinten doppelt
100 Liter

Magirus-Deutz Lastkraftwagen

Gewichte

Fahrgestellgewicht
Fahrgestell-Tragfahigkeit
Leergewicht

Nutzlast

Zulassiges Gesamtgewicht
Max. Anhangelast
Gesamtzuggewicht

Abmessungen

Radstand (A)

Wendekreis

Spurweite vorn / hinten
GroBte Fahrzeuglange (B)
GroBte Fahrzeugbreite (C)
GroBte Fahrzeughdhe,
unbelastet (D)

Ladehohe, unbelastet (E)

PritschengroBe i. L.
Lange

Breite

Hohe

Fahrleistung und Verbrauch

Hochstgeschwindigkeit

im 5. Gang

Steigfahigkeit im 1. Gang
(bel beladenem Fahrzeug)
Kraftstoffverbrauch

(nach DIN 70030)
Olverbrauch

Mercur 126 L

Radstand
4400 mm 4850 mm
3400 kg 3450 kg
7600 kg 7550 kg
4350 kg 4500 kg
6650 kg 6500 kg
11000 kg 11000 kg
10000 kg 10000 kg
21000 kg 21000 kg

4400 / 4850 mm

17/19,2 m

1815/ 1645 mm
6930 / 7680 mm
2400 / 2400 mm

2350/ 2350 mm
1310/ 1320 mm

4250 / 5000 mm
2200 / 2200 mm
500 / 500 mm

79,8 km/h

31,7%

ca. 18 Liter pro 100 km

0,4 Liter pro 100 km

|

Klockner-Humboldt-Deutz AG - Werk Ulm
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