


Motor: Typ F10L 413L. Luftgekuhlter Deutz-Viertakt-Diesel-
V-Motor mit Direkteinspritzung. Austauschbare Zylinderlauf-

rohre. Abnehmbares Kurbelgehause-Unterteil. Luftkihlung
durch automatisch geregeltes Axialgeblase. Angebauter
Olkuhler. Trocken-Luftfilter. Druckumlaufschmierung mit

Wechselfilter im Hauptstrom, zusatzlich Schleuderfilter im
Nebenstrom und Oldruckkontrolleuchte.
Einzylinder-Luftpresser 300 cm3.

Leistung 460 I/min bei max. Motordrehzahl.

Kontrollgerat fir Trockenluftfilter, Pumpe fiir Hydrolenkung.

Technische Daten:

2Zylinderzahl 10
Bohrung 120 mm
Hub 130 mm
Hubraum (tatsachlich) 14702 cm3
Nutzleistung (nach DIN 70020) 224 kW (305 PS)
bei einer Drehzahl von 2650 /min
GroBtes Drehmoment 912 Nm (93 kpm)
bei einer Drehzahl im Bereich von 1200-1600 /min
G ht (ohne Ol) 935 kg
Sp Kraftstoffverbrauch bei
T Drehmoment ca. 220 g/kWh

(162 g/PSh)

Kupplung: Hydraulisch betatigte Einscheiben-Trockenkupp-
lung mit selbsttatiger Nachstellung.

Motor
Kraftiibertragung

Getriebe: Typ 5 S-110, Viergang-Synchroma-Getriebe mit
Kriechgang und elektropneumatisch geschalteter Planeten-
Nachschaltgruppe.

Sonderwunsch: Nebenabtrieb N 70/ oder N 110/10.

Der Nebenabtrieb N 110/10 kann wegen des dahinterliegenden
Quertragers nur auf besonderen Antrag eingebaut werden.

Kraftiibertragung: Antrieb mit Gelenkwellen iber ein pneuma-
tisch sperrbares Kegelrad-Ausgleichgetriebe und einen Stirnrad-
satz auf die 1. Hinterachse, mit einer weiteren Gelenkwelle
direkt auf die 2. Hinterachse. Weiterleitung uber Kegel- und
Tellerrader-Kegelrad-Ausgleichgetriebe, auf Wunsch pneuma-
tisch-sperrbar, und Planetentriebe in den Radnaben. Die
Schububertragung erfolgt tber Federn. Kontrolleuchte fur
Sperrdifferential.

Rahmen: Leiterrahmen aus einteiligen, U-formigen PreBstahl-
Langstragern mit eingenieteten Quertraversen und angenietet-
en Befestigungswinkeln zur Montage der Aufsattelkupplung.

Lenkung: Kugelmutter-Hydrolenkung mit geteilter Lenksaule.
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Vorderachse: Starrachse, Faustachsmittelstick in Doppel-T-
Form. Geschmiedete Achsschenkel.

Hinterachsen: Zwei Antriebsachsen in Banjoform mit ange-
flanschten Achsrohren.

Federn: Blattfedern. Vorder- und Hinterfedern jeweils vorn in
Federaugen und hinten in Schwingen wartungsfrei aufgehangt.
Der Achslastausgleich des einzelachsgefederten Doppel-Hinter-
achsaggregates erfolgt uber Winkelhebel und Zugstangen.
Stabilisator: Drehstab-Stabilisator an der ersten Hinterachse.
StoRdampfer: An der Vorderachse und an beiden Hinterachsen
je zwei doppelwirkende hydraulische TeleskopstoBdampfer.

Rader: Stahlscheibenrader mit Schragschulterfelge 8,0-20 fir
Bereifung 11,00P 20 oder wahlweise Steilschulterfelge
8,25x22,5 fir Bereifung 12 R 22,5 Tub.

Bereifung:
Vorn einfach, hinten doppelt
11.00 R 20 PR 16 oder wahlweise 12 R 22,5 Tub.

Bremsanlage: Vorderradbremse: Druckluft-Duplex-Bremse.
Hinterradbremse:  Oldruck-Servo-Bremse.  Betriebsbremse:
Betatigung uber Zweikreis-Motorwagen-Bremsventil. Vorder-
radbremse: Pneumatische Kraftubertragung uber Druckluft-
Bremszylinder. Hinterradbremse: Hydraulische Bremsdruck-
ubertragung mit automatisch lastabhangiger Bremskraft-
regelung zu den Radbremszylindern der Hinterradbremsen.

Hilfs- und Feststellbremse: Durch Entliftung der Feder-
speicherbremszylinder wirkt die Federkraft auf die Brems-
backen der Hinterrader.

Dauerbremse: Druckluftbetatigte Motorbremse,

Elektrische Anlage: 24V
Drehstrom-Lichtmaschine 28 'V 27 A
Anlasser 24V 4,4 kW (6 PS)
2 Batterien je 12V 143 Ah

Ladekontrolleuchte

Beleuchtung: Zwei Scheinwerfer in Stolfanger eingebaut.
Hinten links eine kombinierte Brems,- SchiuB,- Blink- und
Kennzeichenleuchte, Hinten rechts eine kombinierte Brems-,
SchluB- und Blinkleuchte. Fernlichtkontrolleuchte. Abblend-
vorrichtung am Blinkerhebel.

Blinkanlage: Blinkerschalter, Blinkgeber, Blinkerkontrolleuch-
ten, zwei Blinkleuchten vorn, Warnblinkanlage.

Signale: Signalhorn und Lichthupe. Betatigung durch Blinker-
hebel.

Instrumente im Armaturenbrett: Kontrollgerat (EG-Fahrt-
schreiber), Kraftstoffmesser, Oldruckmesser, Doppeldruck-
messer, Kontrolleuchte fur Druckluftvorrat, Kontrolleuchte fir
Federspeicherbremse, Fernthermometer.
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Federung
Bereifung Bremsen
Elektrik

Sonstiges: Anhangersteckdose mit Anschluf® fir Anhanger-
beleuchtung, -blinker und -bremse.

Sonstige Ausstattung (Fahrgestell):
Serienmalig Werkzeug und Zubehor
StoRfanger mit Abschleppdése vorne

2 Unterlegkeile (nur fir Inland)
Ersatzrad
Zweileitungs-Anhangerbremsanschliuf
Gummikotfligel fir Hinterrader

2 Ruckstrahler

1 Kraftstoffbehalter, Inhalt 400 |

Schnittbild: DS 340
Durchtrieb und Achskopf an der 1. Hinterachse




Fahrerhaus: Frontlenker-Normalfahrerhaus in Ganzstahlbau-
weise, schallgedampft mit Hohlraumkonservierung. Durch-
gehende Windschutzscheibe aus Verbundsicherheitsglas. Links
und rechts in den Turen Kurbel- und Ausstellfenster. Je ein
Eckrundfenster auf beiden Seiten. Zusatzliches Sichtfenster in
der rechten Tur, Ruckwandfenster bei Baustellen-Fahrzeugen
Einstieggriffe an den Scharniersaulen sowie Haltegriff uber der
rechten Tur. Sonnenblende fur Fahrer. 2 groBe klappbare
Riickblickspiegel

stollverzehrend gepolsterte  Armaturenver-
{andschuhkasten. Deckelinnenseite als
Zugangsklappe zu den Elektro-

Armaturenbrett:

vendbar

Fahrer- und Beifahrersitz: Einzelsitze in Hohe und Langs-
t verstellbar. Ricklehnenneigung einstellbar. Befesti
te fur Dreipunktsicherheitsqurte fir Fahrer und
rof rhaus: Ausf ing wie Normal fahrerhaus. Zusatzlich
nd te hir den Tiren
fahrersitz I £55¢ k i Langsrichtung verstell
9

e bis Schlafstellung

oben
nd Eckrundfenstern und

Springrollo fur
fur den Fahrer
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Fahrerhaus

Aufhangung: Gefederte hintere Aufhdngung, die uber Gummi-
scherpuffer und StoRBdampfer arbeitet. Fir Wartung und
Montagearbeiten am Motor kann das Fahrerhaus hydraulisch
nach vorn gekippt werden. In Fahrstellung Verriegelung von
innen und Sicherung von auBlen. Kippvorgang uber Hydraulik-
zylinder und am Rahmen angeordneter Hydraulikpumpe.
Sicherung in jeder Kippstellung.

Heizung/Liftung: Motorabhangige Heizung: Uber den Warme-
tauscher gefuhrte, erwarmte Luft wird zur Scheibenklarung
und Fahrerraumheizung verwendet. Der Warmetauscher kann
mit Frischluft, Umluft oder wahlweise gemischt beschickt
werden

Heiz- und Luftungsbetrieb auf Staudruckbasis mit Zuschalt-
moglichkeit eines dreistufigen Gebldses. Die Heizanlage ist
stufenlos regelbar. Wahrend des Heizbetriebes ist die gleich-
zeitige  Frischluftzufuhr ins Fahrerhaus moglich. Auf
Sonderwunsch gegen Mehrpreis kann ein motorunabhangiges
Fremdheizgerat zur Fahrerraumheizung eingebaut werden.
Dach-Doppel-Luftungsklappe fiir Frisch- und Abluft beim
Fernfahrerhaus.

Scheibenwischer: Wischeranlage mit drei Wischerarmen,
Zentralmotor mit zwei Wischgeschwindigkeiten, stufenlos
regulierbarer Intervallschaltung und Parkstellung. Waschanlage
mit elektrischer Pumpe und zwei Doppeldisen




Fahrerhausmontage




Fahrleistungsdaten
Gewichte
Betriebsmittel-Verbrauch

Hinterachs- |1=3545x 1524 =540 5 S-110 Serie
Ubersetzungen: 11=41 x1524=6,25
Gang Getriebe- Geschwindigkeiten in km/h bei max. Steigfahigkeiten in % bei max. Drehmoment bezogen auf
Uber- Motordrehzahl Motordrehmoment
setzungen: 2650/min 1200/min 38 t Gesamtzug
1+11 I I | I I 1
Kg. 13,1 74 64 33 29 283 333
ik 8,67 1,1 96 50 44 179 210
2. 6,37 15,2 13,1 69 59 128 150
3 4,65 208 179 94 81 9,0 10,6
4 3,43 281 243 12,7 110 64 75
b 2,53 38,2 33,0 17,3 149 44 53
( 1,86 51,9 449 235 203 29 36
7 1,36 71,0 61,4 321 278 18 23
3 1,0 96,5 83,5 43,7 37,8 10 14
R 11,6 83 7.2 3.8833 - -
Gewichte Normalfahrerhaus Fernfahrerhaus
E nis-Bestell-Nr 0398 0399
f 2 850/ 1320 mm 2850/ 1320 mm
inkl. Aufsattelkupplung und
stzrad am Sattelanhanger 14 610 kg 14 480 kg
/erbleibendes Gewicht fur Sattelanhanger
) Sattelkupplung und Ersatzrad 30610 kg 30 480 kg
erbleibendes Gewicht fur Sattelanhanger
nkl 15t) Sattelkupplung und
Ersat 30610 kg 30 480 kg
>ht 22 000 kg 22 000 kg
g-Gewicht Inland, Export® ") 38 000 kg 38 000 kg
I 6 000 kg 6 000 kg
16 000 kg 16 000 kg
r srkzeug vorn 3830 kg 3940 kg
hinten 3 560 kg 3 580 kg
Fahrgestell-Gewicht mit Fahrerhaus
Fahrer, W 7 390 kg 7 520 kg
Wendekreisdu 35581 Ca 17 000 mm 17 000 mm
Ringflachenbreite bei 12 m Aullenradius und
2,50 m Fahrzeugbreite ca 3 250 mm 3 250 mm

Kraftstoff-Normverbrauch (nach DIN 70030) auf 100 km 22,5 Liter
") Theoretisch errechneter Wert
*} Kann evtl. in Abhangigkeit der Einsatzbedingungen und gesetzl. Bestimmungen erhoht werden. Riickfrage im Werk erforderlich,
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Fahrzeug-
Abmessungen

Normalfahrerhaus Fernfahrerhaus

A Radstand 2 850/1 320 mm 2 850/1 320 mm
B1  Ges. Lange Fahrzeug kompl. - -

B Ges. Lange Fahrgestell 6 440 mm 6 440 mm
C  Ges. Breite Fahrgestell 2500 mm 2500 mm
Cq1  Ges. Breite Fahrzeug kompl. = —

D Ges. Hohe unbeladen 2 735 mm 2950 mm
E Pritschenlange ~ -

5 Pritschenbreite - -

G Bordwandhohe - -

H Ladehohe unbeladen (uber Mitte HA) - -

| Spurweite, vorn 1 968 mm 1968 mm
J Spurweite, hinten 1789 mm 1789 mm
K Bodenfreiheit, vorn 335 mm 335 mm
L Bodenfreiheit, hinten 290 mm 290 mm
M Rahmeniberhang, vorn 1370 mm - 1370 mm
N Rahmenuberhang, hinten 900 mm "~ 900 mm
o} Sattelvormal} 520 mm 500 mm
P Mitte VA — Fahrerhausriickwand 285 mm 745 mm
R Rahmenbreite 772 mm 772 mm
S Rahmenhohe unbeladen (uber Mitte HA) 1190 mm 1190 mm
u Durchdrehradius, vorn 2 200 mm 1850 mm
v Durchdrehradius, hinten 2 400 mm 2 400 mm
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Die Fertigungstechnik

Das neue LKW-Montagewerk in
Uim-Donautal wurde in erster Linie unter
dem Gesichtspunkt der Fertigungs-
rationalisierung errichtet. Die Fertigungs-
kapazitat kann den Marktverhaltnissen
jederzeit angepalit werden,
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