


Motor

Motortyp
Zylinderzahl
Bohrung
Hub

Hubraum
Nutzleistung

(nach DIN 70020)
Max. Leistung

(nackter Motor)
Max. Drehmoment
Verbrennungs-
verfahren

Kuhlung

Olklhlung
Verbrauch

Kraftiibertragung

Kupplung
Getriebe

Hinterachse

Ne [PS] 140
130

120

110

100

90

80

70

60

50

Md [mkp] 45

41

39

37

Technische Daten

135 PS (DIN), Direkteinspritzun

F6L 312

6, in V-Form
115 mm
120 mm
7478 cm?

135 PS bei 2600 U/min

148 PS bei 2600 U/min
44 mkg bei 1400 U/min

4-Takt, Direkteinspritzung
Luftkiihlung durch automatisch
geregeltes Axialgeblase

g9

Fahrgestell

Federn
Lenkung

Schmierung
FuBbremse

Handbremse
Dritte Bremse
Rader
Bereifung

Kraftstoffbehalter

Allrad-

Halbelliptik-Blattfedern
ZF-Gemmer-Lenkung mit
geteilter Lenksaule
Hochdruck-Fettschmierung
Perrot-Innenbacken-Vierrad-
Oldruckbremse mit
Druckluftunterstlitzung
mechanisch auf die Hinterrader
druckluftbetatigte Motorbremse
Stahlscheibenrader

0.00—20 Gelande PR 14

vorn einfach, hinten doppelt
100 Liter

angebauter Olkihler Fahrleistung SiraBe Gelande
bei groBtem Drehmoment geschwindigkeit 77,0 km/h 50,6 km/h
Steigfahigkeit
- - im 1. Gang
Einscheiben-Trockenkupplung Ly . ;
ZF-Flinfgang-Allklauengetriebe (Motorwagen) 31,9 % 53,2 %/o
AK 5-35 mit Kippantrieb N 35/2c
Antriebsachse in Banjoform
Planetentrieb in den Radnaben
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-Dreiseiten-Kipper MAGIRUS 135 D12 AK

Fahrerhaus

Hydraulisch gedampfter Fahresitz. Anatomisch
ausgebildet, in der Hohe und Langsrichtung verstell-
bar. Die Neigung der Ruckenlehne kann auf die

jeweilige Korperform eingestellt werden. Beim Elektrische Anlage

Beifahrersitz ist das Sitz- und Rickenkissen klappbar. Bosch-Drehstrom-Lichtmaschine 24 V, 420 W.
Gewichte/Abmessungen Radstand 3700 mm
Fahrgestellgewicnt 3710 kg
Fahrgestell-Tragfahigkeit 8290 kg
Zul. Vorderachsdruck 3600 kg
Zul. Hinterachsdruck 8500 kg
Leergewicht 5150 kg
Nutzlast 6850 kg
Zul. Gesamtgewicht 12000 kg
Max. Anhangelast 10500 kg
Zul. Gesamtzuggewicht 22500 kg
Wendekreis ca.15,5 m
Spurweite vorn 1811 mm
Spurweite hinten ‘ 1648 mm
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Dieser Kipper

ist etwas fur lhren Buchhalter.

Ja, Sie haben richtig gelesen: fiur lhren Buchhalter.
Denn fur lhre Fahrer ist er ja ein alter Vertrauter . . .
Sie werden ihm seine Anderungen rein auBerlich gar
nicht so anmerken. Umso deutlicher wird der Mann mit
dem Rechenstift auf diese neue Baureihe aufmerksam:
es ist namlich vor allem das Verhaltnis zwischen Auf-
wand und Nutzen, das sich weiter zu lhren Gunsten
verschoben hat.

Das kommt unter anderem von der Kraftstoffer-
sparnis durch den neuen 135 PS Motor mit Direktein-
spritzung. Und auch durch den gleichzeitigen Kraftzu-
wachs, der sich naturlich in hoherem Fahrtempo,
verbesserter Steigfahigkeit und hoheren Nutzlasten
niederschlagt. Oder anders ausgedruckt: es kommt
daher, daB diese neue Kipper-Baureihe alle guten
Eigenschaften der alten beibehaiten hat — einschlieB-
lich der langen Bau-Erfahrung. Und daB sie auBerdem
einige neue Vorteile dazugewonnen hat.

Von dem Bewahrten ist zum Beispiel die gunstige
Gewichtsaufteilung geblieben: Motorgewicht auf den

Vorderradern, damit der Wagen auf die Lenkung rea-
giert; und die Nutzlast auf den Hinterradern, damit sie
nicht durchdrehen. Geblieben ist auch die gute
Mandvrierfahigkeit: die Pritsche wurde in ihrem Fas-
sungsvermogen vergroBert, ohne den Wagen langer
zu machen. AuBerdem sind der unverwustliche Rahmen,
das schiitzende Ganzstahlfahrerhaus und die prakti-
schen, abschraubbaren Kotfligel beibehalten worden.

Dazu kommen nattirlich die Vorteile, die Sie sowie-
so von einem MAGIRUS erwarten — und auch erwar-
ten koénnen: die unkomplizierte Luftkihlung, die lang-
lebige Kurbelwelle des V-Motors, das praktische Bau-
kastensystem, das vom 6- bis 10-Zylindermotor fast
alle wichtigen Teile austauschbar macht. Das alles zu-
sammen macht den neuen 135 PS Kipper zu einem
Wagen, dessen Wirtschaftlichkeit seinen Vorganger
deutlich tbertrifft. Wie gesagt — das wird |hrem Buch-
halter auffallen — und lhnen auch.
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