IMIAND U IR &S

2 320 D22 A Bhxbh

o M

s
i

=

e

cERecE Rt e S e

o




Motor

Motortyp
Zylinderzahl

Bohrung

Hub

Hubraum
Nutzleistung
(nach DIN 70020)
Max. Leistung
(nackter Motor)
Max. Drehmoment
Verbrennungs-
verfahren
Kuhlung
Olktihlung
Verbrauch

Kraftubertragung

Kupplung
Getriebe

Hinterachsen

Ne [PS] 230
220

210

190
180

170

160

150

140

130

Md [mkp] 82
78

74

70

Technische Daten

230 PS (DIN), Direkteinspritzung

F8L 914

8, in V-Form
120 mm

140 mm
12667 cm?

230 PS bei 2300 U/min

250 PS bei 2300 U/min
80 mkg bei 1400 U/min

4-Takt, Direkteinspritzung
Luft

angebauter Olkuhler

ca. 165 g/PSh

bei groBtem Drehmoment

Fahrgestell

Federn
Lenkung
Schmierung
FuBbremse

Handbremse
Dritte Bremse

Rader
Bereifung

Kraftstoffbehalter

Dreiachs-Allrad-

Halbelliptik-Federn
ZF-Spindel-Hydrolenkung
Fettschmierung
Perrot-Innenbacken-
Sechsrad-Oldruckbremse
mit Druckluftunterstutzung
mechanisch auf die Hinterrader
mit Druckluftunterstutzung
Motorbremse
Stahlscheibenrader

vorn einfach,

10.00—20 Gelande PR 16
hinten doppelt,

10.00—20 Gelande PR 12
200 Liter

Fahrleistung StraBe Gelande
Einscheiben-Trockenkupplung Hochst-
ZF-Sechsgang-Allklauengetriebe geschwindigkeit 70,9 km/h 53,0 km/h
AK 6—80 mit Kipperantrieb Steigfahigkeit
Banjoform, mit Planetentrieb im 1. Gang
in den Radnaben (Motorwagen)  34,4% 45,8%0
—T

Leistung

1000 1200 1400

1800 2000 2200




Fahrerhaus

Hydraulisch gedampfter Fahrersitz. Das Sitz- und
Ruckenkissen kann mit wenigen Handgriffen auf den
Fahrer eingestellt werden. Beim Beifahrersitz ist

das Sitz- und Rickenkissen klappbar.

-Dreiseitenkipper MAGIRUS 230 D22 AK6x6

Elektrische Anlage
Bosch-Drehstrom-Lichtmaschine 12 V, 420 W.

Gewichte/Abmessungen

Radstand 3750 + 1300 mm

Fahrgestellgewicht 6700 kg
Fahrgestell-Tragfahigkeit 15300 kg
Zul. Vorderachsdruck 6000 kg
Zul. Hinterachsdruck 10000 kg
Leergewicht 9450 kg
Nutzlast 12550 kg
Zul. Gesamtgewicht 22000 kg
Max. Anhangelast 16000 kg
Zul. Gesamtzuggewicht 38000 kg
Wendekreis ca. 17,8 m
Spurweite vorn 1964 mm
Spurweite hinten 1735 mm
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Mit Sicherheit viel transportieren

Das sagt man sehr oft - mit Sicherheit . .. Hier aber
ist es ganz wortlich zu nehmen. Namilich mit der er-
hohten Sicherheit der drei angetriebenen Achsen. Sie
geben diesem schweren Allrad-Kipper die sichere
Gewahr, Uberall die Oberhand zu behalten: im boden-
losen Baugrund, wo jeder Reifen zahlt, der sich in
den Boden krallt. Und auch auf der StraBe, wo der
gute Bodenkontakt von zehn Reifen eindeutig die
Fihrung des 38 t-Zuges ubernimmt.

Diese besonderen Dreiachser-Eigenschaften ge-
winnen natirlich durch die zusatzlichen MAGIRUS-
Sicherheiten einen hohen praktischen Wert im Bau-
stellenverkehr. Zum Beispiel durch die Luftkuhlung
des 230 PS-Direkteinspritzers. Sie ist ein Sichernheits-
faktor das ganze Jahr hindurch — ohne Rucksicht auf
die Launen des Wetters oder das gute Gedachtnis
Ihres Fahrers....

Eine weitere Steigerung der VerlaBlichkeit ist der
verschleiBhemmende Achsantrieb: Planetentriebe iIn

den Radnaben sorgen daflir, daB der gesamte Kraft-
fluB von hohen Drehmomenten verschont bleibt. Erst
die Antriebsrader direkt bekommen die volle Schub-
kraft der 80 mkg zu spuren. Auch das Verteilergetrie-
be wirkt bereits im gleichen Sinne: Es teilt namlich
von Anfang an die Motorkraft logisch auf. Und zwar
nach der Gewichtsverteilung — ein Viertel nach vorn,
dreiviertel nach hinten. So wird also die Fahrsicher-
heit des Dreiachsers durch die Betriebssicherheit des
MAGIRUS erganzt.

Doch mit Sicherheit wird Ihnen der Wagen noch
einen weiteren Erfolg einbringen — und diesmal ist
das im ubertragenen Sinne zu verstehen: ganz be-
stimmt ist der gemeinsame Motor mit den meisten
Baumaschinen (und allen ubrigen Kippern, wenn Sie
wollen) ein Fortschritt in der Rationalisierung. SchlieB3-
lich sind die Teile dieser Motoren fast alle austausch-

bar — auch untereinander bei den V-Maschinen vom
6- bis 10-Zylinder.

KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG - Werk Ulm

Laut VDA-Revers entsprechen technische Angaben DIN 70020 und DIN 70030. Konstruktionsanderungen vorbehalten! T 23042 — 14 — 3. 67 Hr
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