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Motor: Typ F10L 413L. Luftgekuhlter Deutz- Viertakt-
Diesel-VV-Motor mit Direkteinspritzung. Austauschbare
Zylinderlaufrohre. Abnehmbares Kurbelgehause-Unterteil.
Luftkiihlung durch automatisch geregeltes Axialgeblase.
Angebauter Olkuhler. Trocken-Luftfilter. Druckumlauf-
schmierung mit Wechselfilter im Hauptstrom, zusatzlich
Schleuderfilter im Nebenstrom und Oldruckkontrolleuchte.
Einzylinder-Luftpresser, Leistung 300 cm?, 420 |/min bei
max. Motordrehzahl. Kontrollgerat fur Trockenluftfilter.

Technische Daten:

Zylinderzahl 10

Bohrung 120 mm

Hub 130 mm
Hubraum 14702 cm?

Max. Leistung (nackter Motor) 239 kW (325 PS)
bei einer Drehzah! von 2650 /min
Nutzleistung (nach DIN 70020) 224 kW (305 PS)
bei einer Drehzahl von 2650 /min
GroBtes Drehmoment 902 Nm (92 mkp)

bei einer Drehzahl im Bereich von 1200-1600 /min
Gewicht (ohne Ol) 935 kg
Spezifischer Kraftstoffverbrauch bei

max. Drehmoment ca. 162 g/PSh

Leistungsreduktion:
ca. 1% fur je 100 m u.d.M.
ca. 1% fur je 2° uber 20° C

Motor
Kraftubertragung

Kupplung: Hydraulisch betatigte Einscheiben-Trocken-
Kupplung.

Getriebe: ZF-Viergang-Synchroma-Getriebe mit
Kriechgang und Planeten-Nachschaltgruppe Typ 5S-110.
Insgesamt ein Kriechgang und 8 sperrsynchronisierte
Gange. Kipperabtrieb N 70/1 c.

AnschludmaBe NC 5216-00-04. Kontrolleuchte fur
Kipperabtrieb. Auf Sonderwunsch mit Nebenabtrieb

N 110/10. AnschluBmaBe NC 5216-00-13.

Kraftiibertragung: Antrieb uber Gelenkwellen

zu den Hinterachsen auf ein pneumatisch sperrbares
Kegelradausgleichgetriebe. Weiterleitung tber einen
Stirnradsatz auf das im Achskopf der 2. Hinterachse
befindliche Kegel- und Tellerrad mit Kegelrad-
Ausgleichgetriebe. Weiterleitung der Kraftubertragung
lber die jeweils in den Hinterachsen befindlichen
Kegel- und Tellerrader mit pneumatisch sperrbaren
Kegelradausgleichgetrieben auf die Planetentriebe in
den Radnaben. Die Vorschubkraft auf den Rahmen
erfolgt Uber Lenker. Kontrolleuchten fiir
Sperrdifferentiale.

Rahmen: Leiterrahmen aus durchgehend einteiligen,
U-férmigen Langstragern mit parallelem Rahmenhauptteil,
eingenieteten Quertraversen und angenieteten
Schubblechen und Konsolen zur Aufbaubefestigung.

Lenkung: ZF-Kugelmutter-Hydrolenkung mit geteilter

Lenksaule.
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Vorderachse: Starrachse, Faustachsmittelstuck in
Doppel-T-Form. Geschmiedete Achsschenkel.

Hinterachsen: Zwei GuBachsen in Banjoform mit
angeflanschten Achsrohren.

Federn: Blattfedern. Vorder- und Hinterfedern jeweils
vorn in Federaugen und hinten in Schwingen wartungsfrei
aufgehangt. Hinterfedern als Zweistufenfedern mit
zusatzlichen Hilfsfedern.

Stabilisator: Drehstab-Stabilisator an der Vorder- und
Hinterachse.

StoBdampfer: An der Vorderachse zwei doppelwirkende
hydraulische TeleskopstoBdampfer.

Rader: Stahlscheibenrader mit Felge 8,5-20.

Bereifung: Vorn einfach, hinten doppelt
12,00 R 20 PR 18

Bremsen: Vorderradbremse: Druckluft-Duplex-Bremse.
Hinterradbremse: Druckluft-Servo-Bremse. Betatigung
uber Zweikreis-Motorwagen-Bremsventil.

Hilfs- und Feststellbremse: Durch Entluftung der Feder-
speicherbremszylinder wirkt die Federkraft auf die
Bremsbacken der Hinterrader.

Motorbremse: Druckluftbetatigt mit elektrischer
Betatigungsmoglichkeit der Anhangerbremse.

Elektrische Anlage: 24 V
Bosch-Drehstrom-Lichtmaschine 28V 27 A
Bosch-Anlasser 24 V 6,6 kW (9 PS)
2 Batterien je 12 V 143 Ah

L_adekontrolleuchte

Beleuchtung: Zwei Scheinwerfer in StoBfanger eingebaut.

Hinten links eine kombinierte Brems-, SchluB-, Blink-
und Kennzeichenleuchte, Hinten rechts eine kombinierte
Brems-, SchluB- und Blinkleuchte. Fernlichtkontroll-
leuchte, 2 Ruckstrahler.

Blinkanlage: Blinkerschalter, Blinkgeber,
Blinkerkontrolleuchte. Zwei Blinkleuchten vorn.
Warnblinkanlage.

Signale: Signalhorn und Lichthupe. Betatigung durch
Blinkerhebel.
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Federung
Bereifung Bremsen
Elektrik

Instrumente im Armaturenbrett: EG-Fahrtschreiber,
Kraftstoffmesser, Oldruckmesser, Doppeldruckmesser,
Kontrolleuchte fur Druckluftvorrat.

Sonstige Ausstattung (Fahrgestell):

SerienmaBig Werkzeug und Zubehor.

StoBfanger mit Abschleppose.

Unterfahrschutz (fur Europa).

2 Unterlegkeile (nur fur Inland)

Ersatzrad.

AnhangerbremsanschluB.

Anhangerkupplung G150 DIN 74051 (fur Export auf Wunsch).
1 Kraftstoffbehalter, Inhalt 200 |.

Ausgleichgetriebe




Fahrerhaus

Fahrerhaus: Frontlenker-Normalfahrerhaus in Ganzstahl- Heizung/Liiftung: Motorabhangige Heizung: uber Warme-

bauweise, schallgedampft mit Hohlraumkonservierung. tauscher gefuhrte Frisch- oder Umluft zur Scheibenkla-
Durchgehende Windschutzscheibe aus Sicherheitshartglas. rung und Fahrerraumheizung. Heiz- und Liiftungsbetrieb
Links und rechts in den Turen Kurbel- und Ausstell- durch Staudruck mit zuschaltbarem dreistufigen Geblase.
fenster. Je ein Eckrundfenster auf beiden Seiten. Zu-

satzliches Sichtfenster in der rechten Tur. Rlickwand- Scheibenwischer: Wischeranlage mit drei Wischerarmen.
fenster bei Baustellen-Fahrzeugen. Einstieggriffe an den Zentralmotor mit zwei Wischgeschwindigkeiten,
Scharniersaulen sowie Haltegriff uber der rechten Tur. stufenlos regulierbarer Intervallschaltung und Park-
Sonnenblende fur Fahrer. stellung. Waschanlage mit elektrischer Pumpe und zwei
2 groBe klappbare Ruckblickspiegel. Doppeldusen.

Armaturenbrett: StoBverzehrend gepolsterte Armaturen-
verkleidung, groBer Handschuhkasten, Deckelinnenseite
als Schreibunterlage verwendbar. Zugangsklappe zu den
Elektroteilen.

Fahrer- und Beifahrersitz: Einzelsitze in Hohe und
Langsrichtung verstellbar. Riickenlehnenneigung ein-
stellbar. Befestigungspunkte fur Dreipunktsicherheits-
gurte fur Fahrer und Beifahrer vorhanden.

Aufhangung: Gefederte hintere Aufhangung, die

uber Gummischerpuffer und StoBdampfer arbeitet. Fur
Wartung und Montagearbeiten am Motor kann das Fahrer-
haus hydraulisch nach vorn gekippt werden. In Fahrstel-
lung Verriegelung von innen und Sicherung von auBen.
Kippvorgang uber Hydraulikzylinder und am Rahmen
angeordneter Hydraulikpumpe, Sicherung in jeder
Kippstellung.

4 Normalfahrerhaus



Kippbricke: Samtliche Bordwande , sowie Kipper- und
Bruckenrahmen aus Feinkornstahl. Bordwéande aus Profil-
Stahl. Die Vorderwand ist feststehend (bei FK und FAK
mit zusatzlichem Schutzdach ausgestattet). Die Seiten-
wande sind in der Mitte geteilt und oben mit Riegel-
verschlussen ausgerustet. Die Klauen fur den unteren
VerschluB sitzen auf einer Welle mit Betatigungshebel
an der Stirnwand. Somit konnen die Seitenwande wahl-
weise oben pendeln oder fur Staplerbetrieb auch
abgeklappt werden. Die Ruckwand wird durch einen
automatischen KlauenverschluB geoffnet und verriegelt.
Der Bruckenboden aus Weichholzriemen mit ent-
sprechenden Verstarkungen und zusatzlichem Belag aus
Stahlblech (ab 26 to. zul. Gesamtgewicht Ganz-
stahlboden). Zwei feststehende Mittelrungen und zwei
geschraubt befestigte Ecksaulen.

Hydraulische Anlage: Mehr-Kolben-Axialpumpe direkt am
Nebenabtrieb des Schaltgetriebes angeflanscht.

Typ 265, Literleistung = 20 | bei 800 /min.
Mehr-Kolben-Hubpresse mit Abstellvorrichtung. Kipp-
ventil mit Handradbetatigung im Fahrerhaus, Kippwinkel
seitlich und hinten ca. 50°,

Kippbrucke (schwer)

Aufbau

Sonstige Ausstattung: Handwinde zum Herablassen und
Hochheben des Reservereifens. Sicherheitsstutze und
Sicherungsseil bei angehobener Brucke zur gefahrlosen
Entnahme des Ersatzrades. Spritzschutz hinter den
Hinterradern. Kippausleger mit gefederten Spannklauen
und elastischen Unterlagen.




Fahrleistungsdaten
Gewichte
Betriebsmittel-Verbrauch

6,37 5S-110 Serie
5,74 5S-110

Hinterachs- |
Ubersetzungen: [l

2,053x3.,103
1,85 x3,103

(I

Steigfahigkeiten in % bei max. Drehmoment bezogen auf

Gang Getriebe- Geschwindigkeiten in km/h bei max.

Uber- Motordrehzahl Motordrehmoment
setzungen 2650/ min 1200/ min 22 t Motorwagen 26 t Motorwagen 38 t Gesamtzug
[ +11 i [ ; I ) 1 | [ | |

Kg. 13,1 66 7,3 30 3,3 62,6 54,3 50,0 43,9 31,8 28,3
1. 8,67 9,9 11,0 4,5 5,0 37,1 32,9 30,6 27,2 20,1 17,9
2. 6,37 13,5 15,0 6,1 6,8 26,1 23,3 21,7 194 14,4 12,8
3. 4,65 18,5 20,5 8,4 9,3 18,5 16,5 15,4 13,7 10,1 9,0
4. 3,43 25,1 27,9 11,4 12,6 13,2 11,8 11,0 9,8 7,2 6,4
<R 2,53 34,0 37,8 15,4 17,1 9,4 8,4 7,8 6,9 50 44
6. 1,86 46,3 51,4 21,0 23,3 6,6 5,8 54 4.8 3,4 2,9
7. 1,36 63,3 70,3 28,7 31,8 4,5 3,9 3,6 3,1 2,2 1,8
8. 1,0 86,1 95,5 39,0 43,3 3,0 2,5 4 2,0 1,3 10
R. 16,2 53 5,9 2,4 2,7 — - - - - -
Gewichte Normalfahrerhaus
Radstand 3200 +1380 mm
Nutzlast, ca. 15000 kg
Verbleibendes Gewicht fur Aufbau+ Nutzlast (m.Anh-Kuppl) 17635 kg

(0. Anh-Kuppl) 17670 kg
Zul. Gesamt-Gewicht 26000 kg
Zul. Gesamtzug-Gewicht 38000 kg
Zul. Gesamtzug-Gewicht Export 38000 kg**)
Zul. Vorderachsdruck 6 500 kg
Zul. Hinterachsdruck 20000 kg
Fahrgestell-Achsdruck mit Fahrerhaus, Fahrer,
Werkzeug, Reserverad und Anh.-Kupplung vorn 4055 kg

hinten 4 310 kg

ohne Anh.-Kupplung vorn 4065 kg

hinten 4265 kg
Fahrgestell-Gewicht mit Fahrerhaus, (m.Anh-Kuppl) 8365 kg
Fahrer, Werkzeug und Reserverad (0. Anh-Kuppl) 8330 kg
Wendekreisdurchmesser ca. 18000 mm

Kraftstoff-Normverbrauch nach DIN 70030 auf 100 km 26,0 |. Schmierolverbrauch max. auf 1000 km 5.0 |.

**) kann evtl. in Abhangigkeit der Einsatzbedingungen und gesetzl. Bestimmungen erhoht werden. Ruckfrage im Werk erforderlich.
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Fahrzeug-
Abmessungen
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Anderungen vorbehalten
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