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190-48 T TurboStar

Sattelzugmaschine mit GFh.

Dies ist eine Schemazeichnung, Detailausstattungen lassen sich davon nicht ableiten.

Abmessungen

Radstand

Gesamt-Lange

Gesamt-Breite

Gesamt-Hohe unbeladen

Spurweite, vorn

Spurweite, hinten

Bodenfreiheit, vorn

Bodenfreiheit, hinten
Rahmenuberhang, vorn
Rahmenuberhang, hinten
SattelvormalB bei max. HA-Last
(Angabe fur Werksmontage)
SattelvormaB fur Sattelzuglange 16,5 m
(gemalB EWG 89/461)

Mitte VA-Fhs.-ruckw.

Rahmenbreite

Rahmenhohe uber Mitte HA unbel./bel.
Durchdrehradius vorn

Durchdrehradius hinten

Wendekreis

Gewichte

Zulassiges Gesamtgewicht
Zulassiges Gesamtzuggewicht
Zulassige Vorderachslast
Zulassige Hinterachslast

Leergewicht mit Fahrerhaus, Fahrer,
Werkzeug und Reserverad,

ohne Sattelkupplung

Vorderachse

Hinterachse

Sattellast incl. Sattelkupplung

Verbl. Gewicht fur Auflieger incl. Nutzlast
und Sattelkupplung

mm
mim
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mim

mm
mm
mim
mim
mm
mm
mim

SCOTVO O 2SR OO

GroBraumfahrerhaus
3485 3800
2890 6205
2500 2500
3280 3280
2066 2066
1833 1833
246 246
211 211
1400 1400
1005 1005
475 510
385 700
740 740
849 849
1145/985 1145/985
1870 2215
1845 1880
15400 16300
18000 18000
40000 40000
7500 7500
11500 11500
7730 7760
5115 5135
2615 2625
10270 10240
32270 32240
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Motor:

Typ 8280.42

Wassergekthlter Viertakt-Diesel-V-Motor mit
Direkteinspritzung, Aufladung und Ladeluftkuh-
lung. Austauschbare nasse Zylinderlaufrohre.
Funffach gelagerte Kurbelwelle. Hangende Ven-
tile, 4 je Zylinder. Reihen-Einspritzpumpe,
Anreicherung elektromagnetisch betatigt. RQV-
Regler. Druckumlaufschmierung mit Zahnrad-
pumpe. GluhanlaB-Schalter fur Kaltstart.
Trockenluftfilter mit Kontrolleuchte. Pumpe fur
Hydrolenkung.

Zweizylinder-Luftpresser 400 cm?®

Technische Daten:

Zylinderzahl: 8
Bohrung 145 mm
Hub 130 mm

Hubraum (tatsachlich) 17173 cm?

Nutzleistung

(nach EEC 88/195) 350 KW (476 PS)

bei einer Drehzahl von 1900 min™

GroBtes Drehmoment 2050 Nm (209 kpm)
bei einer Drehzahl von 1100 min™

Mittlere

Kolbengeschwindigkeit 8,2 m/s

Gewicht (ohne Ol) 1400 kg

Spezif. Kraftstoffverbr.

b. max. Drehmoment ca. 202 g/kWh
(149 g/PSh)

Gerauschwerte entsprechen EEC 84-424

Kupplung:
Hydraulisch betatigte Einscheiben-Trocken-

kupplung, & 430 mm, mit Kupplungskraftver-
starker und selbsttatiger Nachstellung.

Getriebe/Fahrleistungen:
Typ 16 S 220, 16-Gang-Synchron-Getriebe.

Ubersetzung Geschw. Steigfahigk.
1.Gang1:16,47 7,4 km/h 53,0%
16.Gang 1:1,0 122,0 km/h 2,0%

(129,0 km/h)
Klammerwert = tatsachlich gemessene End-
geschwindigkeit

Vorderachse:

Starrachse, Faustachsmittelstlick in
Doppel-T-Form. Geschmiedete Achsschenkel.
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190-48 T TurboStar

Sattelzugmaschine mit GFh.

Getriebe: ZF 16 S 220

Gang Fahrleistungsdaten bei Bereifung

Uber- 315/80 R 22,5 u. HA- Ubers. 12R 22,5 u. HA-Ubers. 13 R 22,5 u. HA-Ubers. 295/80 R 22,5 u. HA-Ubers.

setzung 3,42 3,08 3,42 3,42 3,08 3,42

1. Gang 6,60 7,40 6,70 6,90 7,30 6,50 km/h
1:16,47 | 61,00 52,00 60,00 57,00 54,00 62,00 %o
2.G.1:13,79; 3.6G.1:11,32; 4.G.1:9,48; 5.6 1:7.79:; 6.G.1:6,52; 7.G.1:5,48; 8.G.1:458;

9.G.1: 359; 10.G.1: 3,01; 11.G.1:247; 12.G.1:207; 13.G.1:1,70; 14.G.1:1,42; 15.6.1:1,20;

16. Gang | 109,00 122,00 110,00 114,00 119,00 108,00 km/h
1:1,00 2,40 2,00 2,40 2,20 2,10 2,50 %

1. RE832, 2R T

SW-Getriebe: Fuller RT 15613

Gang Fahrleistungsdaten bei Bereifung

Uher- 315/80 R 22,5 u. HA- Ubers. 12 R 22,5 u. HA-Ubers. 13 R 22,5 u. HA-Ubers. 295/80 R 22,5 u. HA-Ubers.

setzung 3,08 3,42 3,08 3,42 3,42 3,08 3,42

Kriechg. 8,50 7,70 8,60 7,70 8,00 8,40 7,60 km/h

1:14,24 | 44,00 50,00 44,00 50,00 47,00 45,00 21,00 %

1.6.1:943; 2.G.1:7,00; 3.G. 1:5,15; 4.G.1:3,83; 5.G. 1:2,86; 6. G. 1:246; 7.6.1:212; B8.G.1:1,83; 9.6.1:1,56; 10.G6.1:1,34; 11.G.1:1,16;
12. Gang | 122,00 109,00 122,00 110,00 114,00 119,00 108,00 km/h

1:1,00 2,00 2,40 2,00 2,40 2,20 210 2,50 %

1.R.1:14,88, 2.R.1:3,89,

2-5.2/60
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190-48 T TurboStar

Sattelzugmaschine mit GFh.

Hinterachse:

Einfach Ubersetzte Antriebsachse mit hypoid-
verzahntem Kegel- und Tellerrad und pneuma-
tisch sperrbarem Kegelradausgleichsgetriebe.
Ubersetzung 1 : 3,08

Weitere Ubersetzungen auf Wunsch lieferbar.

Rahmen:

Leiterrahmen aus durchgehend einteiligen,
U-férmigen Langstragern mit parallelem Rah-
menhauptteil, eingenieteten Quertraversen und
angenietete Befestigungswinkel zur Montage
der Aufsattelkupplung. Trittstufe mit Leiter und
Podest hinter Fahrerhaus. Ersatzrad seitlich am
Rahmen befestigt mit Winde. Kraftstoffbehalter
Inhalt 400 |. StoBfanger mit Abschleppkupplung
und Trittstufe. 2 Unterlegkeile.
Profilabmessung: 283 (263) x 80 x 7,5 (mm)

Federung:

Parabelfedern. Vorder- und Hinterfedern jeweils
vorn in Federaugen und hinten in abschmier-
baren Schwingen gelagert. Vorn zusatzlich
Gummihohlifedern. Hinterfedern als Zweistufen-
federn ausgebildet mit zusatzlichen Hilfsfedern.

Stabilisator:

Drehstab-Stabilisator an der Vorder- und Hinter-
achse.

StoBdampfer:

An der Vorder- und Hinterachse je zwei doppel-
wirkende hydraulische TeleskopstoBdampfer.

Bremsanlage:

Vorder- und Hinterradbremse: Duo-Duplex-
Druckluft-Keilbremse mit automatischer Nach-
stellung. Anti-Blockier-System.

Betriebsbremse: Betatigung Uber Zweikreis-
Motorwagen-Bremsventil mit autom. lastab-
hangiger Bremskraftregelung der Hinterrad-
bremse. Zweileitungsbremsanschluf.
Lufttrockner.

Bremsbelagbreite 177,8 mm
Trommeldurchmesser 381 mm
Bremsflache VA 2800 cm?

HA 2800 cm?

Hilfs- und Feststellbremse: Durch Entluftung
der Federspeicherbremszylinder wirkt die
Federkraft auf die Bremsbacken der Hinterrader.

Dauerbremse: Druckluftbetatigte Motorbremse
mit elekirischer Betatigung der Anhanger-
bremse.

Lenkung:

Kugelmutter-Hydrolenkung mit geteilter Lenk-
saule. Lenkrad in Héhe und Neigung verstellbar.
LenkradschlofB.

Bereifung/Rader:

Vorn einfach 315/80 R 22,5 M Stral3e
Hinten doppelt 315/80 R 22,5 M
(Traktionsprofil)

Stahlscheibenrader mit Steilschulter
22,5 x 9,00

Elektrische Anlage:

Nennspannung 24\
Generator 28 V 55 A (1540 W)
Anlasser 24V 6,5 kW
(8,8 PS)
2 Batterien je 12V 170 Ah

Ladekontrolleuchte

2 Scheinwerfer fur Fern- und Abblendlicht H4
mit Wischer

Nebellampen und Zusatzscheinwerfer im
Bugspoiler integriert

2 Ruckfahrscheinwerfer

2 NebelschluBleuchten

Anhanger-Steckdose 24 V

Fahrerhaus:

Frontlenker-GroBraumfahrerhaus in Ganzstahl-
bauweise, schallgedampft und hohlraumkon-
serviert. Sonnenschutzschild Gber Windschutz-
scheibe aussen. 2 Signalhorner seitlich am
Dach. Bugspoiler mit integrierten Nebellampen
und Zusatzscheinwerfern. Seitliche Schmutz-
abweiser. Einteilige Windschutzscheibe aus
getontem Verbundsicherheitsglas mit durch-
gehendem Springrollo. Getonte, elektrisch
betétigte Seitenscheiben in den Turen links und
rechts, zusatzlich getonte Ausstellfenster.
Springrollos an beiden Turen. Je ein Fenster in
der Seitenwand hinter den Tudren mit Sicht- und
Blendschutz. Einstieggriffe an den Turaus-
schnitten, sowie unter den Armaturenbrett-
enden. Mittelablage auf der Motorabdeckung
mit Schiebedeckel. Handschuhfach links und
rechts Uber der Windschutzscheibe. Konsole
mittig Uber der Windschutzscheibe mit Halte-
griffen, Ablagefach, integrierter Innenbeleuch-
tung und Spot-Lichter. UmriBleuchte. Zwei heiz-
bare und Uber zentrale Betatigung elektrisch
verstellbare Rlckblickspiegel. Ruckblickspiegel
rechts flir Nahbereich Bordsteinkante und Weit-
winkelspiegel. Ansaugkanal fur Rohluftansau-
gung an Fahrerhausrickwand mit Ansaugoff-
nung in Dachhdhe Fahrerhaus.

Armaturenbrett: StoBverzehrende, gepolsterte
Armaturenverkleidung. Abdeckung Zentralelek-
trik auf Beifahrerseite, herausklappbar als
Tisch.

Instrumente im Armaturenbrett: Kontrollgerat
(EG-Fahrtschreiber Automatic 1 Tag mit Fahrer-
wechsel elektronisch), Drehzahimesser elektro-
nisch, Kraftstoffvorratsanzeiger,  Oldruck-
messer, Doppeldruckmesser (Kreis | und ),
Motortemperaturanzeige. Spannungsmesser,
einstellbare Instrumentenbeleuchtung. Diverse
Kontrolleuchten mit Sinnbildbeschriftung, z.B.
fir Federspeicherbremse, Druckluftvorrat,
Differentialsperre etc.

Fahrersitz: Einzelsitz luftgefedert, in Hohe und
Langsrichtung  verstellbar.  Rlckenlehnen-
neigung einstellbar. Befestigungspunkte flr
Dreipunki-Sicherheitsgurt.

Beifahrersitz: Einzelsitz, hydraulisch
gedampft, als Schlafsessel in Léangsrichtung
verstellbar, klappbare Armlehnen, verstellbare
FuBstitze. Befestigungspunkte fur Dreipunkt-
Sicherheitsgurt.

Schlafkoje: Zwei Betten mit Rundumvorhang.
Untere Liege klappbar, obere Liege nach oben
schwenkbar. Sicherheitsnetz fur beide Liegen.
Je eine Leuchte mit beweglichem Arm an den
Liegen. Ein Kleiderschrank.

Aufhangung: Vordere Lagerung bestehend aus
Schraubenfedern und StoBdampfern, verbun-
den mit einem Stabilisator. Hintere Lagerung:
Ein flacher waagrechter Trager mit Fahrerhaus-
befestigung in der Mitte, auf beiden Seiten mit
Schraubenfeder und StoBdampfer gelagert. Fur
Wartung und Montagearbeiten am Motor kann
das Fahrerhaus hydraulisch um ca. 60° nach
vorne gekippt werden. Verriegelung und Siche-
rung von auBen. Kippvorgang Uber Hydraulik-
zylinder und am Rahmen angeordneter Hydrau-
likpumpe. Kontrolleuchte fir Kippstellung.

Scheibenwischer: Wischeranlage mit zwel
Wischerarmen. Zwei Geschwindigkeiten und
Intervallschaltung. Waschanlage mit elekiri-
scher Pumpe und zwei Doppeldusen.

Heizung/Liftung: Motorabhangige Heizung
Uber den Warmetauscher. Heiz- und Luftungs-
betrieb auf Staudruckbasis mit Zuschalt-
moglichkeit eines dreistufigen Geblases.
Integrierte Klimaanlage (5500 Kcal/h, Durchfluf3
500 m®/h) und Standheizung mit elektronisch
gesteuerter Temperaturregelung. Dachklappe.
Zwangsentllftung Uber besondere Offnungenin
der Fahrerhausrickwand.

Zubehor: Werkzeug, Verbandskasten, Warn-
blinkleuchte, Warndreieck.
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190-48 T TurboStar

Sattelzugmaschine mit GFh.

Fahrzeug-Code Sonderwiinsche
Fﬂhl’g. m. FhS. S\W- PREIS SW- PREIS
Radst. NR. BENENNUNG DM | Nr. BENENNUNG DM
3485 41052231 21
3800 41052331 21
FAHRGESTELL BEREIFUNG
_ 09549 BOHRUNGEN AM RAHMEN FUER SATTEL- 20458 12 R 22,5 VA STR./HA M+S
3485 41052231 25 mit ABS + ASR KUPPLUNG L (29305 CONTINENTAL) 25 L
Preis Fahrg. m. Fhs. = 227330,—DM | 02005 ENDGESCHWINDIGKEIT HA-UEBERS.I=3,42 20457 12 R 22,5 VA STR./HA M+S
3800 41052331 25 mit ABS -+ ASR 109,0 KM/H 495 (27316 MICHELIN 22165 PIRELLI) 25 L
mit 06172 KRAFTSTOFFBEHAELTER 400 L ALU 837 | 20460 13 R 22,5 VA STR./HA M+S
Preis Fahrg. m. Fhs. = 227920,— DM | 02173 KRAFTSTOFFBEHAELTER 600 L 1006 (21115 PIRELLI) 813
02103 LUFTBEHAELTER ALU 20461 13 R 22,5 VA STR./HA M+S
(2X28 UND 2X20 LITER) 419 (29391 CONTINENTAL) 25 813
00162 RANGIER-UND ABSCHLEPPKUPPLUNG 325 | 20489 13 R 22,5 VA LE.S+G/HA S+G
Unbedingt bei Bestellung 09379 SATTELKUPPLUNG JOST JSK 37C (25683 MICH. 22172 PIR. 29643 CONTL)?» 1045
: HOEHE=185 MM 2358 | 20498 295/80 R 22,5 VA STR./HA M+S
mit aufgeben 09391 SATTELKUPPLUNG JOST JSK 37C (25114 MICH. 21008 PIR. 29519 CONT.) 5° L
Bast:Ni HEEHE=1 50 MM 2358 | 20881 315/80 VA STR. 295/80 R 22,5 HA .
: 09141 SATTELPLATTE F. AUFSATTELKUPPLUNG M-S (25206 MI.21206 PIR.29309 CO.) L
30001  Batterie geladen HOEHE=40 MM (NUR IN VERB. MIT
30302 Druckschriften/Bedienungs- SW 9549) 410
anleitung 02300 SCHEIBENRAEDER ALU GESCHMIEDET
: BEIDSEITIG POLIERT (ALCOA) 5 9034
02624 Fahrersitz luftgefedert ISRI 02301 SCHEIBENRAEDER ALU GEGOSSEN
(nicht in Verbindung (SPEEDLINE) ® 8115
: . 02165 SEITLICHER UNTERFAHRSCHUTZ 523
mit Sonderwunsch-Sitze) 00235 TELMABREMSE © 16687
00339 Decorstrip 09146 ZENTRALSCHMIERANLAGE 2823
22189 Bereifung 315/80 R 22,5 Pirelli MOTOR
oder 00262 GENERATOR 2240 W (28V X 80A) 600
25690 Bereifung 315/80 R 22,5 Michelin 06587 GERAEUSCHDAEMMUNG AUF 80 DB (A) 7500
oder 00356 GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG 1437
: , 09210 GESCHWINDIGKEITSBEGR. EINSTELL.
29313 Bereifung 315/80 R 22,5 Continental 110 KM/H(NUR IN VERB. MIT SW 00356) L
S _ . 09004 KRAFTSTOFFVORWAERMGERAET INOTEC 576
(Jeweils nicht in Verbindung mit 02188 LUFTANSAUGUNG FUER MOTOR
: UNTERHALB DER DACHKANTE L
Sonderwunschbereifung) 09675 MAGURALIEEEL o
Lackierung (Register 5.0)
i GETRIEBE/NEBENABTRIEBE
02224 FULLER GETRIEBE RT 15613 £ 2004
09228 KIPPERABTRIEB
N 71/1B |=0,77/0,92 1110
09245 KIPPERABTRIEB
N 71/2B I=1,01/1,21 1389
Empfohlene 09310 KIPPERABTRIEB
Sonderausstattung N 71/2C I=1,01/1,21 1255
SW- PREIS | 10208 ;ZEUNJ?ALEEFE NEBENABTRIEB N 220/10
NR. BENENNUNG DM =i s
. T
06172 Kraftstoffbehalter 400 | ALU e £N1 ;f?EEéH NEBENABTRIES N 220710 2944
GEWiGhISI’EdUEiEFUﬂQ 54 kg 837 | 10211 ZENTRALER NEBENABTRIEB N 220/10
2 I=1,33/1,59 2044
02103 Luitbehalter ALU 10213 ZENTRALER NEBENABTRIEB N 220/10
Gewichtsreduzierung 28 kg 419 I=1,61/1,92 2944
: . 10212 ZENTRALER NEBENABTRIEB N 220/10
02301 Schemgnrader ALU gegossen =1 43/1.70 5944
(Speedline)
Gewichtsreduzierung 140 kg 8115 ELEKTRIK/INSTRUMENTE/
02300 Sc_heub‘e‘nrade_r ALU geschmiedet BELEUCHTUNG
beidseitig poliert (Alcoa) 09312 ANHAENGER-STECKDOSE 12V + 24 V 387
: : 00513 FAHRTSCHR.AUTOMATIC 1 TAG 125 KM/H
Gewichtsreduzierung 140 kg 9034 MIT FAHRERWE. DRENZAHLREG.
(ELEKTRON.) 316
09645 RADIO STEREQ MIT CASETTENTEIL 1191
10066 SPANNUNGSWANDLER 24/12 V 20 AMP., 471
00504 THERMOMETER FUER AUSSEN-
TEMPERATUR 240
FAHRERHAUS
02614 BEIFAHRERSITZ LUFTGEFEDERT(ISRI) 250
00626 BETT ENTFALL
OBEN L 576
00630 DACHSPOILER
VERSTELLBAR (NICHT MONTIERT) 3049
02630 DACHSPOILER UND SEITLICH
VERSTELLBARE SPOILER 3379
02653 ENTFALL KLIMAANLAGE ./ 2800
02603 FAHRER UND BEIFAHRERSITZ
LUFTGEFEDERT,HEIZBAR (ISRI) 755
02692 KUEHLSCHRANK UND KOCHPLATTE 2009
00676 LEITER AN DER RECHTEN
FAHRERHAUSSEITE 314
09374 LENDENWIRBELUNTERSTUETZUNG FUER
FAHRERSITZ PNEUM. BETAETIGT 366
00590 SICHERHEITSGURT FUER FAHRER ZEICHENERKLAERUNG
UND BEIFAHRER 351 | L  =LIEFERBAR OHNE MEHRPREIS
02705 WERTSACHEN-KOFFER 440 | / = MINDERPREIS
5 NUR BEI BANDMONTAGE MOEGLICH
6 NEBENABTRIEB NUR BEl ZF-GETRIEBE
UND NUR UEBER ZF MOEGLICH
25  NUR IN VERBINDUNG MIT SW 00356
59  GERAEUSCHARME AUSFUEHRUNG FUER
OESTERREICH-NORM EMPFOHLEN
65  (NUR IN VERBINDUNG MIT
SW 9210=110 KM/H)
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