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Technische Beschreibung

MaBe, Gewichte, Ausstattung

1 90'30 PT Turbo

Sattelzugmaschine mit
Fernverkehrs-Fahrerhaus

Radstand Gesamt- Gesamtzug- Sattellast Fahrzeug- Sattel- Motorleistung Bereifung
Gewicht gewicht brutto Leergewicht vormal

3485 mm FF 17000 kg 40000 kg 9900 kg 7100 kg 480 mm 224 kW/304 PS 315/80 R 22,5 M

3800 mm FF 17000 kg 40000 kg 9860 kg 7140 kg 520 mm 224 kW/304 PS 315/80 R 22,5 M

Motor Fahrerhaus

— wassergekuhlter Turbo-Diesel-Reihen-
Motor

Getriebe
— 13-Gang-Schnellschaltgetriebe

Achsen

— Ubersetzung Hinterachse 1 : 3,42
= Endgeschwindigkeit 115,2 km/h
= Steigfahigkeitim 1. Gang 26,1 %
— Drehstabstabilisator an der Vorder- und
Hinterachse
— StoBdampfer an Vorder- und Hinterachse
— Differentialsperre flir Hinterachse

Bremsen

— Duo-Duplex-Druckluft-Keilbremse mit
automatischer Nachstellung

— Automatisch lastabhangige Bremskraft-
regelung an der HA

— Zweileitungsbremsanschiuf

— Anhanger-Steckdose 24 V

— Lufttrockner (Einkammer-System)

Elektrik

— Generatorleistung 28 V 55 A = 1540 Watt

— 2 Batterien je 12V 143 Ah

— Batterietrennschalter mechanisch

— 24 V Steckdose im Armaturenbrett

— elektr. Scheibenwaschanlage mit Intervall-
schaltung

— Scheinwerfer Halogen H4

— NebelschluBleuchte

— Ruckfahrscheinwerfer

— hydraulisch kippbares Fahrerhaus

— Hohlraumversiegelung

— Unterbodenschutz

— Seitliche Windabweiser vorn

— Windschutzscheibe aus Verbundglas

— Integralschaumkotflligel an der Vorder-
achse

— Dachklappe

— Ruckblickspiegel, elektrisch heizbar

— Ruckblickspiegel rechts flir Nahbereich
Bordsteinkante

— elektrischer Fensterheber auf Beifahrer-
seite

— Rohluftansaugung auf Dachhohe Fahrer-
haus

— Trittstufe mit Leiter und Podest hinter
Fahrerhaus

— EG-Fahrtschreiber mit Fahrerwechsel
elektronisch

— Drehzahlmesser elektronisch

— Fahrersitz hydraulisch gedampft

— hydr. gedampfter Beifahrerruhesitz mit
Armlehnen u. Kopfstltze

— 2 Liegen mit Sicherheitsnetz und Leuchten

— 1 Kleidertasche

— Rundumvorhang

— zweistufiges Geblase mit Zwangsentliftung
im unteren Turbereich

— Hydrolenkung mit geteilter Lenksaule

— Lenkrad in Hohe und Neigung verstellbar

— Lenkradschlof3

— FuBraum mit Teppichboden ausgelegt

7/88 B



190-30 PT

Sattelzugmaschine mit Luftfederung

Abmessungen

Radstand

Gesamt-Lange
Gesamt-Breite
Gesamt-HOhe unbeladen
Spurweite, vorn
Spurweite, hinten
Bodenfreiheit, vorn
Bodenfreiheit, hinten
Rahmenuberhang, vorn
Rahmenlberhang, hinten
Sattelvormal

Mitte VA-Fhs.-rickw.
Rahmenbreite

Rahmenhohe Uber Mitte HA unbel./bel.

Durchdrehradius vorn
Durchdrehradius hinten
Wendekreis

Gewichte

Zulassiges Gesamtgewicht
Zulassiges Gesamtzuggewicht
Zulassige Vorderachslast
Zulassige Hinterachslast

Leergewicht mit Fahrerhaus, Fahrer,
Werkzeug und Reserverad,

ohne Sattelkupplung

Vorderachse

Hinterachse

Sattellast incl. Sattelkupplung

Verbl. Gewicht fur Auflieger incl. Nutzlast

und Sattelkupplung

mim
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mim
mim
mim
mim
mm
mim
mim
mim
mim
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Fernfahrerhaus

3485
5785
2500
3115
2066
1833
268
227
1400
845
480
740
850
1035/1015
2070
1710
15300

17000
40000

7000
11000

7100
4640
2460
9900

32900

3800
6100
2500
3115
2066
1833
268
227
1400
845
520
740
850
1035/1015
2355
1745
16200

17000
40000

7000
11000

7140
4670
2470
9860

32860

Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030 Teil 2 bei 80,0 km/h = 26,8 | je 100 km
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Motor:

Typ 8210.22

Wassergekihlter Viertakt-Diesel-Reihen-Motor
mit Direkteinspritzung und Aufladung. Aus-
tauschbare Zylinderlaufrohre. Siebenfach
gelagerte Kurbelwelle. Hiangende Ventile, 2 je
Zylinder. Reihen-Einspritzpumpe, Anreiche-
rung elektromagnetisch betéatigt. RQV-Regler.
Druckumlaufschmierung mit Zahnradpumpe.
GluhanlaB-Schalter fiir Kaltstart. Trockenluftfil-
ter mit Kontrolleuchte. Pumpe fir Hydrolen-
kung.

Zweizylinder-Luftpresser 400 cm3

Technische Daten:

Zylinderzahl: 6

Bohrung 137 mm
Hub 156 mm
Hubraum (tatséchlich) 13798 cm?3
Nutzleistung

(nach DIN 70020) 224 kW (304 PS)

bei einer Drehzahl von 2000 min-!
GroBtes Drehmoment: 1324 Nm (135 kpm)
bei einer Drehzahl von 1200 min-!
Gewicht (0. Ol ca. 1150 kg
Spezif. Kraftstoffverbr.
b. max. Drehmoment ca. 214 g/kWh

(157 g/PSh)

Kupplung:
Hydraulisch betatigte Einscheiben-Trocken-

kupplung, @ 430 mm, mit Kupplungskraftver-
starker und selbsttatiger Nachstellung.

Getriebe/Fahrleistungen:

Typ Fuller RT 11613, 13-Gang-Schnellschalt-
getriebe.

Ubersetzung Geschw. Steigfahigk.

Kriechg. 1:12,56 9,2 km/h 26,1%

12. Gang 1:1,0 115,2 km/h 1,1%
(123 km/h)

Klammerwert = tatséchlich gemessene Endge-
schwindigkeit

Vorderachse:

Starrachse, Faustachsmittelstick in
Doppel-T-Form. Geschmiedete Achsschenkel.

Hinterachse:

Einfach Ubersetzte Antriebsachse mit hypoid-
verzahntem Kegel- und Tellerrad und pneuma-
tisch sperrbarem Kegelradausgleichsgetriebe.
Ubersetzung 1:3,42

Weitere Ubersetzungen auf Wunsch lieferbar.




190-30 PT

Sattelzugmaschine mit Luftfederung

Rahmen:

Leiterrahmen aus durchgehend einteiligen, U-
formigen Langstragern mit parallelem Rah-
menhauptteil, mit eingenieteten Quertraver-
sen, angenietete Befestigungswinkel zur Mon-
tage der Aufsattelkupplung. Trittstufe mit
Leiter und Podest hinter Fahrerhaus. Ersatz-
rad seitlich am Rahmen befestigt mit Winde.
Kraftstoffbehélter Inhalt 400 |. StoBfanger mit
Abschleppkupplung und Trittstufe. 2 Unter-
legkeile.

Profilabmessung: 283 x 80 x 7,5 (mm)

Federung:

Vorn: Parabelfedern. Vorn in Federaugen, hin-
ten in abschmierbaren Schwingen gelagert.
Zusatzliche Gummihohlfedern. Hinten Luftfe-
dern mit je 2 Rollbalgen pro Seite. Konstante
Rahmenhdhe durch automatische Druckregu-
lierung je nach Belastung. Hinterachsfihrung
Uber zwei LaAngs- und einen Dreieckslenker. Der
Rahmen kann durch handbetéatigtes Steuer-
ventil angehoben oder abgesenkt werden.

Stabilisator:

Drehstab-Stabilisator an der Vorder- und Hin-
terachse.

StoBdampfer:

An der Vorder- und Hinterachse je zwei dop-
pelwirkende hydraulische TeleskopstoB-
dampfer.

Bremsanlage:

Vorder- und Hinterradbremse: Duo-Duplex-
Druckluft-Keilbremse mit automatischer
Nachstellung.

Betriebsbremse: Betatigung Uber Zweikreis-
Motorwagen-Bremsventil mit autom. lastab-
hangiger Bremskraftregelung der Hinterrad-
bremse. Zweileitungsbremsanschluf3. Luft-
trockner (Einkammer-System).

Bremsbelagbreite 177,8 mm
Trommeldurchmesser 381 mm
Bremsflache VA 2800 cm?2

HA 2800 cm2

Hilfs- und Feststellbremse: Durch Entlliftung
der Federspeicherbremszylinder wirkt die
Federkraft auf die Bremsbacken der Hinterra-
der.

Dauerbremse: Druckluftbetidtigte Motor-
bremse mit elekirischer Betatigung der
Anhédngerbremse.

Lenkung:

Kugelmutter-Hydrolenkung mit geteilter Lenk-
séule. Lenkrad in H6he und Neigung verstell-
bar. LenkradschloB.

Bereifung:
Vorn einfach 315/80 R 22,5 M StraBe
Hinten doppelt 315/80 R 225 M

(Traktionsprofil)
Elektrische Anlage:
Nennspannung 24 V
Generator 28V 55 A (1540W)
Anlasser 24 V 6,5 kW
(8,8 PS)
2 Batterien je 12V 143 Ah

Ladekontrolleuchte

2 Scheinwerfer fir Fern- und Abblendlicht
Scheinwerfer Halogen H4
Riuckfahrscheinwerfer

1 NebelschluBleuchte
Anhanger-Steckdose 24 V

Fahrerhaus:

Frontlenker-Fernfahrerhaus in Ganzstahlbau-
weise, schallgedampft und hohlraumkonser-
viert. Einteilige Windschutzscheibe aus
Verbundsicherheitsglas. Seitliche Schmutz-
abweiser. Links und rechts in den Tlren je ein
Kurbel- und ein Ausstellfenster. Je ein Fenster
in der Seitenwand hinter den Tlren. Einstieg-
griffe an den Tilrausschnitten sowie an den
Armaturenbrettenden. Sonnenblenden flr
Fahrer und Beifahrer vorne und seitlich. Eine
Ablagekonsole auf dem Motortunnel. Unter-
bringungsfach links und rechts hinten in der
Seitenwandverkleidung. UmriBleuchten. Zwei
groBe, klappbare Rlckblickspiegel, elektrisch
beheizbar. Rickblickspiegel rechts fir
Nahbereich Bordsteinkante. Elektrisch beté-
tigter Fensterheber auf Beifahrerseite. An-
saugkanal fur Rohluftansaugung an Fahrer-
hausrickwand mit Ansaugdffnung auf Dach-
hohe Fahrerhaus.

Armaturenbrett: StoBverzehrende, gepol-
sterte Armaturenverkleidung. Handschuhka-
sten, Zugangsklappe zu Ersatzlampen und
Sicherungen. Zentralelekirik mit Zugangs-
klappe.

Instrumente im Armaturenbrett: Kontrollgerét
(EG-Fahrtschreiber 1 Tag mit Fahrerwechsel
elektronisch), Drehzahlmesser elektronisch,
Kraftstoffvorratsanzeiger, Oldruckmesser,
Doppeldruckmesser (Kreis | und Il), Motor-
temperaturanzeige. Diverse Kontrolleuchten
mit Sinnbildbeschriftung, z.B. flr Federspei-
cherbremse, Druckluftvorrat, Differential-
sperre etc.

Fahrersitz: Einzelsitz hydraulisch gedampft, in
Hbéhe und Langsrichtung verstellbar. Ricken-
lehnenneigung einstellbar. Befestigungs-
punkte fir Dreipunkt-Sicherheitsgurt.

Beifahrersitz: Einzelsitz, hydraulisch ge-
dampft, als Schlafsessel in Langsrichtung
verstellbar. Rickenlehne mit angebauter
Kopfstitze verstellbar, klappbare Armlehnen,
FuBstltze. Befestigungspunkte flr Dreipunkt-
Sicherheitsgurt.

Schlafkoje: Zwei Betten, unteres klappbar,
oberes nach oben schwenkbar mit Sicher-
heitsnetzen und Leuchten. Obere Liege mit
Aussparungen im Bereich der Sitze. 1 Kleider-
tasche. Rundumvorhdnge. Ein Ablagefach
oberhalb Windschutzscheibe auf der Beifah-
rerseite.

Aufhangung: Gefederte, hintere Aufhidngung,
die Uber Gummischubpuffer und StoBdampfer
arbeitet. Fur Wartung und Montagearbeiten
am Motor kann das Fahrerhaus hydraulisch
um 60° nach vorne gekippt werden. Verriege-
lung und Sicherung von auBen. Kippvorgang
Uber Hydraulikzylinder und am Rahmen
angeordneter Hydraulikpumpe. Kontroll-
leuchte fir Kippeinstellung.

Scheibenwischer: Wischeranlage mit zwei
Wischerarmen. Zentralmotor mit zwei Ge-
schwindigkeiten und Intervallschaltung.
Wisch-Waschanlage mit elektrischer Pumpe
und zwei Doppeldlisen.

Heizung/Liiftung: Motorabhéngige Heizung:
Uber den Warmetauscher gefthrte, erwarmte
Frischluft wird zur Scheibenklarung und
Fahrerraumheizung verwendet. Heiz- und
Laftungsbetrieb auf Staudruckbasis mit
Zuschaltmdglichkeit eines zweistufigen Ge-
bldses. Die Heizanlage ist stufenlos regelbar.
Dachklappe fiur Frisch- und Abluft. Zwangs-
entliftung Uber besondere Offnungen im
unteren Turbereich.

Zubehor: Werkzeug, Verbandskasten, Warn-
blinkleuchte, Warndreieck.




190-30 PT Turbo

Sattelzugmaschine mit Luftfederung

Mogliche Achsuibersetzung auf Wunsch

eweils bei serienméaBigem Getriebe Typ RT 11613 und serienmaBiger Bereifung 315/80 R 22,5 M

Hinterachsubersetzung

Endgeschwindigkeit

i = 3,91 (Kriechgang) 8,0 km/h

(12. Gang) 100,7 km/h

i = 4,30 (Kriechgang) 7,3 km/h

eweils bei Sonderwunsch — Getriebe Typ 16 S 130 und serienmaBiger Bereifung 315/80 R 22,5 M

| = 3,42
i = 3,91

i = 4,30

Mogliche Nebenabtriebe auf Wunsch
bei serienméaBigem Getriebe Typ RT 11613

\Nebenabtrieb U 14/119i = 0,262 — 0,976
\Nebenabtrieb U 14/499 i = 0,320 — 1,192
\lebenabtrieb U 14/502 i = 0,393 — 1,463

Empfohlene Sonderausstattung:

— Fahrersitz luftgefedert

— Anti-Blockier-System (ABS)

— Rangier- und Abschleppkupplung
— Radio Stereo mit Cassettentell

(12. Gang) 91,5 km/h

( 1.Gang) 8,4 km/h
(16. Gang) 115,2 km/h

( 1.Gang) 7,4km/h
(16. Gang) 100,7 km/h

)
( 1.Gang) 6,7 km/h
(16. Gang) 91,5 km/h

bei Sonderwunsch-Getriebe Typ 16 S 130

Kipperabtrieb N 71/1b i = 0,82/0,97
Kipperabtrieb N 71/1c i = 0,82/0,97
Kipperabtrieb N 71/2b i = 1,09/1,28
Kipperabtrieb N 71/2c i = 1,09/1,28

Steigfahigkeit
30,2 %
1,4 %

33,7 %
1,7 %

28,6 %
1,1 %

33,3 %
1,4 %

37,1 %
1,7 %

Zentraler Nebenabtrieb N 130/10i=1,01/1,18
Zentraler Nebenabtrieb N 130/10 i1 = 1,24/1,45
Zentraler Nebenabtrieb N 130/101=1,42/1,67

Jiese Technische Beschreibung wurde uberreicht durch:

Sreis-, Ausriistungs- und Konstruktionsénderungen sowie Toleranzen in Abmessungen und Gewichten bleiben vorbehalten. MaB- und Gewichtsangaben nach VDA-Revers DIN 70020.
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