MAGIRUS-DEUTZ
Kastenwagen
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Motor:
Typ F4L 913. Luftgekuhlter Deutz-Viertakt-Diesel-

Reihen-Motor mit Direkteinspritzung. Austauschbare
Zylinderlaufrohre. Abnehmbares Kurbelgehause-
Unterteil. Luftkuhlung durch Axialgeblase. Eingebauter
Olkuhler. Trocken-Luftfilter. Schmierol-Feinstfilter im
Hauptstrom und Oldruckkontrolleuchte.

Technische Daten:

Zylinderzahl 4

Bohrung 102 mm

Hub 125 mm
Hubraum (tatsachlich) 4086 cm?

Max. Leistung (nackter Motor) 67 kW (92 PS)
bei einer Drehzahl von 2800 /min
Nutzleistung (nach DIN 70020) 64 kW (87 PS)
bei einer Drehzahl von 2800 /min
GroBtes Drehmoment 255 Nm (26 kpm)
bei einer Drehzahl im Bereich von 1400- 1700 /min
Gewicht (ohne Ol) 390 kg
Spezifischer Kraftstoffverbrauch bei

max. Drehmoment ca. 165 g/ PSh

Motor
Kraftubertragung

Kupplung:
Hydraulisch betatigte Einscheiben-Trockenkupplung.

Getriebe:

Typ 12828, Flinfgang-Getriebe mit Knuppelschaltung.
2.-5. Gang synchronisiert, 1. Gang und Ruckwartsgang mit
schneller vereinfachter Schaltmoglichkeit.

Kraftiibertragung:
Antrieb mit Gelenkwellen auf das im Achskopf
befindliche Kegel- und Tellerrad mit Kegelradaus-

gleichsgetriebe.

Rahmen:

Leiterrahmen aus zwei U-formigen Langstragern aus
kaltverformtem Stahlblech mit eingenieteten Quer-
traversen und am Rahmenende montiertem Unter-

fahrschutz.

Lenkung:
ZF-Gemmerlenkung.
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Federung
Bereifung Bremsen
Elektrik

Vorderachse:
Stahl-Faustachse in Doppel-T-Form mit geschmiedeten

Achsschenkeln.

Hinterachse:
Antriebsachse, GuBgehause mit zwei Achsrohren.

Federn:
Vorne und hinten Blattfedern.

Stabilisator:
Drehstabstabilisator an der Vorderachse
und Hinterachse.

StoBdampfer:
An der Vorder- und Hinterachse je zwei doppelt
wirkende TeleskopstoBdampfer.

Rader:

Stahlscheibenrader mit Halbtiefbettfelge.
Bereifung:

5.2t 6.50 R 16

56t

5,99 t 7.00 R 16

6,5t

7,5t 8,5x7,5")

Bremsanlage:

Vorder- und Hinterradbremse: Duo-Servo-Bremse.
Betriebsbremse: Hydraulische Zweikreisanlage mit
Unterdruckbremshilfe auf alle vier Rader wirkend und
lastabhangiger Bremskraftregelung der Hinterradbremse.
Hilfs- und Feststellbremse: Mechanisch auf die
Hinterrader wirkend.

Elektrische Anlage:

24 Volt

Drehstrom-Lichtmaschine 28 Volt, 17 A
Anlasser 24 Volt, 2,9 kW (4 PS)
Batterien 2 mal 12 Volt 66 Ah

1) nur auf Anfrage bei FIT, da von Lieferanten noch
nicht in genugender Stuckzahl lieferbar.
Ausrustung noch mit 7,50 R 16.



Fahrerhaus

Fahrerhaus:
Frontlenker-Ganzstahlfahrerhaus in Kastenaufbau

integriert, schallgedampft mit Unterbodenschutz.
Hydr. Fahrersitz, zweisitzige Bank fur Beifahrer.
Windschutzscheibe aus Verbundsicherheitsglas,
Wischeranlage mit drei Wischerarmen und zwei
Waschdusen.

Heizung und Liuftung:

Motorabhéangige Heizung uber Warmetauscher, stufenlos
regelbar. Luftung uber zweistufiges Geblase, zwei
Ausstellfenster und zwei Klappoberlichtfenster.
Standheizung bei Doppel- und Dreifachkabiner

sowie Kastenwagen Serie. Kastenwagen

mit Trennwand. Standheizung Sonderwunsch.
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Aufbau

Kastenaufbau
Ganzstahlaufbau mit zweiflugeliger Tur im Heck

(270° Offnungswinkel) und Schiebetur auf der
Beifahrerseite.

1750 mm Ladehohe Radstand Laderaumabmessungen
mm mm
2600 3240 x 1850 x 1750
3000 3840 x 1850 x 1750

1900 mm Ladehohe 3000 3840 x 1850 x 1900
3600 4740 x 1850 x.1900

1900 mm Ladehohe
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Technische Daten

Ladehohe G 1750 mm

90 D52FV 90D56 FV 90D6 FV 90DG6,5FV 90D7,5FV
Radstand A 2600/3000 2600/3000 3000 3000 3000
Gewichte in kg 2380/2300 2740/2660 2800 3310 4230
Nutzlast ca.
Zul. Gesamtgewicht 5200 5600 5990 6500 7490
Zul. Achslast, vorn 2100 2300 2415 2415 2750
Zul. Achslast, hinten 3800 4000 4350 4350 5200
Abmessungen in mm
Ges. Lange Fahrzeug

kompl. B 5040/5640 5040/5640 5640 5640 6540
Ges. Breite Fahrzeug

kompl. C 2040 2040 2040 2040 2040
Ges. Hohe unbeladen D 2645 2645 2655 2655 2670
Ladelange E 3240/3840 3240/3840 3840 3840 3840
Ladebreite F 1850 1850 1850 1850 1850
Ladehohe G 1750 1750 1750 1750 1750
Spurweite, vorn I 1627 1625 1597 1597 1597
Spurweite, hinten J 1512 1512 1566 1566 1566
Bodenfreiheit

VA K — — - ~ -

HA L. -~ — - - -
Rahmenuberhang, vorn M 1140 1140 1140 1140 1140
Rahmenuberhang, hinten N 1300/1500 1300/1500 1500 1500 1500
Rahmenbreite R 800 800 800 800 800
Mitte VA-Fhs. ruckw. P — — - — -
Wendekreis 11700/12800 11700/12800 12500 12500 12500
Hochstgeschwindigkeit

je nach Achsubersetzung

km/h 97/90/83 90/83 100/ 80 100/80 90/83
Steigfahigkeit % 27/30/ 34 28/30 23/ 32 23/ 32 22/ 24
Tankinhalt Ltr. 56 56 82 82 82



Ladehohe G1

1900 mm

90 D5,2FV 90D5,6 FV 90D 6 FV

o0 D6,5FV 90D 7,5 FV

Radstand A 3000/3600 3600 3600 3600 3600
Gewichte in kg 2270/2130 2490 2630 3140 4070
Nutzlast ca.

Zul. Gesamtgewicht 5200 5600 5990 6500 7490
Zul. Achslast, vorn 2100 2300 2415 2415 2750
Zul. Achslast, hinten 3800 4000 4350 4350 5200
Abmessungen in mm

Ges. Lange Fahrzeug

kompl. B 5640/6540 6540 6540 6540 6540
Ges. Breite Fahrzeug

kompl. C 2040 2040 2040 2040 2040
Ges. Hohe unbeladen D1 2770 2795 2805 2805 2820
Ladelange E 3840/4740 4740 4740 4740 4740
Ladebreite F 1850 1850 1850 1850 1850
Ladehohe G1 1900 1900 1900 1900 1900
Spurweite, vorn I 1627 1625 1597 1597 1597
Spurweite, hinten J 1512 1512 1566 1566 1566
Bodenfreiheit

VA K - - — — -

HA L — — - — ~
Rahmenuberhang, vorn M 1140 1140 1140 1140 1140
Rahmenuberhang, hinten N 1500/1800 1800 1800 1800 1800
Rahmenbreite R 800 800 800 800 800
Mitte VA-Fhs. ruckw. P - - — - -~
Wendekreis 12880/ 15000 15000 14200 14200 14300
Hochstgeschwindigkeit

je nach Achsubersetzung

km/h 97/90/83 90/83 100/80 100/80 90/83
Steigfahigkeit % 27/30/ 34 28/30 23/32 23/32 23/32
Tankinhalt Lir.. 56 56 82 82 82
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Fahrzeug-
Abmessungen
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Anderung der Ausstattung gegentiber der Magirus-Deutz AG, 79 Ulm, Postfach 2740

im Einsatz gezeigten Fahrzeuge vorbehalten. Printed in Fed. Rep. of Germany 2.76G !r:cn‘ o
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